
CCC-01 

Konsola sterująca kompresorem lawety 

Krótka charakterystyka: 

Konsola CCC-01 (Compressor Control Console) umożliwia stero-
wanie kompresorem podnośnika lawet samochodowych . 

Konsola przewidziana jest do współpracy z modułem wykonaw-

czym CCM mierzącym i regulującym ciśnienie kompresora. 

Ze względu na swoje wymiary konsola jest bardzo wygodna w 
montażu i obsłudze. 

Konsola zasilana jest bezpośrednio z modułu wykonawczego, z 
którym komunikuje się poprzez magistralę LIN. Informacja o 
aktualnym ciśnieniu kompresora wyświetlana jest na wyświetla-
czu LED. 

Wartości aktualnie ustawionego ciśnienia można zapisać w pa-
mięci konsoli i przywoływać je przyciskami funkcyjnymi. 

Poza pomiarem i regulacją ciśnienia konsola wyposażona jest w 
funkcję wyświetlania napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu i 

temperatury kompresora. 

Konsola wyposażona jest w czujnik oświetlenia zapewniający 
optymalny poziom jasności elementów wyświetlających niezależ-
nie od pory dnia. 
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Główne cechy:  

Zastosowanie: 

 Auto-lawety wyposażone w podnośniki pneumatyczne; 

 Samochody z instalację elektryczną 12 V; 

 Współpraca z modułami CCM (Moduł Sterujący Kompre-

sorem). 

Dane techniczne:  

Napięcie zasilania…………….. 12 V  

Spoczynkowy pobór prądu.. < 5 mA  

Zakres regulacji ciśnienia…. 0..10 bar  

Szybkość komunikacji LIN… 19200 bit/s  

Temperatura pracy…………... -40..+70°C  

Wymiary………………………….. 69 x 50 x 22 mm  

  wyświetlanie i regulacja ciśnienia kompresora 

 wyświetlanie wartości napięcia w instalacji elektrycznej 

 wyświetlanie temperatury kompresora 

 
płynna regulacja ciśnienia i pamięć ustawienia dwóch 
wartości 
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