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WH3Q-G8G8-L5-P2P-X250

Zestaw okablowania elektrycznego haka holowniczego dla autolawety

Zastosowanie:

Zabudowy autolawet na ramie X250:

. Fiat Ducato

. Citroén Jumper
. Peugeot Boxer
. Opel Movano
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Cena netto za komplet:
600 zi.
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Przewidywany czas instalacji:
1..2h
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obstuga 2 gniazd 13-pin

instalacja typu ,plug-in” nie wymagajaca lutowania ani
zaciskania konektorow

przedtuzenie instalacji elektrycznej o 1,5 m

cyfrowa analiza sygnatéw PWM

przeznaczony do montowania w pojazdach z lampami

,| zardwkowymi lub LED oraz z instalacjg standardowg

lub multipleksowang

wspotpraca z zarébwkami przyczepy
witoknowymi lub LED

sekwencyjne zatgczanie Swiatta przeciwmgtowego
przyczepy

sygnalizacja dzwiekowa podigczenia i odtgczenia
przyczepy

sygnalizacja dzwiekowa uszkodzenia zaréwki
kierunkowskazu przyczepy

sygnalizacja dzwiekowa witgczenia i wytaczenia Swiatta
przeciwmgtowego przyczepy

wspdtpraca z opcjonalnym 3-kolorowym
wyswietlaczem LED

Krotka charakterystyka:

Modut nie obcigza obwoddw elektrycznych samochodu, poniewaz pobor
pradu na kazdym z wejs¢ sygnatowych wynosi ponizej 1 mA, co wyklucza
zaktdcenie pracy ukfadu elektronicznego pojazdu. Moze byé podtgczony
zaréwno do instalacji pojazdu z zaréwkami wtdkowymi jak i diodami LED.

Instalacja elektryczna modutu obstuguje dwa gniazda 13-pin, stosowane
w autolawetach samochodowych.

Wszystkie wigzki zestawu instalacyjnego zostaty dopasowane do wymia-
row autolawety samochodowej zabudowanej na ramie X250. Migjsce
montazu modutu przewidziane jest w kabinie pojazdu po stronie kierow-
cy. Instalacja zestawu zostata dopasowana do ztgcz $wiatet tylnych i nie
wymaga wykonywania potgczen przewodow elektrycznych. Podtgczenie
instalacji sprowadza sie do wpiecia wtykow w odpowiadajgce im gniazda
co powoduje, ze montaz zestawu jest prosty i szybki.

Sekwencyjne sterowanie Swiattem przeciwmgtowym pozwala, poprzez
wigczenie i wytgczenie wigcznika, na wiaczenie $wiatta w przyczepie przy
wytgczonym Swietle przeciwmglowym pojazdu co zapobiega oSlepianiu
kierowcy w lusterku wstecznym.

W opcjonalnym wyposazeniu modutu znajduje sie wielokolorowa dioda
sygnalizujgca podtaczenie przyczepy, przepalenie zardwki Swiatta kierun-
kowskazow (takze sygnat akustyczny) oraz wiaczenie $wiatta przeciwm-
gtowego przyczepy.

Sprawdzenie w petni poprawnosci podtgczenia modutu jest
mozliwe z wykorzystaniem testera dostepnego w ofercie firmy.
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