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     Grupa „A”: informacyjno – konfiguracyjna 

L1: dioda LED czerwona 

- informacja o obsłudze i statusie aktywności magistrali CAN-Bus auta; 

- funkcja prezentacyjna podczas używania przycisku PA; 

L2: dioda LED zielona 

- informacja o statusie odczytu danych z magistrali CAN-Bus auta; 

L3: dioda LED niebieska 

- informacja o załączonym obwodzie ładowania akumulatora przyczepy; 

PA: przycisk grupy A 

- prezentacja aktualnych ustawień modułu; 

- ustawienie numeru programu (zmiana obsługiwanej grupy aut); 

- reset modułu do ustawień fabrycznych (nie obsługuje żadnego auta !); 

 

     Grupa „B”: tryb pracy/obsługi CAN-Bus auta 

L4: dioda LED czerwona 

- informacja o aktualnym trybie pracy z CAN-Bus w czasie pracy auta; 

PB: przycisk grupy B 

- prezentacja ustawionego trybu pracy przy braku sygnału z CAN-Bus auta; 

- cykliczna zmiana trybu pracy (pasywny > aktywny > zdarzeniowy > ); 
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https://youtube.com/playlist?list=PLVnMkJvVnB8GX1S-NPypgO7JmLxtbRWrL

