
G13-RELAY-EXT-KIT 

Zestaw zasilania i ładowania akumulatora przyczepy kempingowej  

Krótka charakterystyka: 

Przeznaczeniem zestawu G13-RELAY-EXT-KIT jest umożliwienie 
podłączenia obwodów stałego zasilania i ładowania akumulatora 
przyczepy kempingowej w gnieździe 13-pin zgodnym ze standar-
dem ISO 11446 (obwód stałego zasilania: pin 9 - „+”, pin 13 - 
masa; obwód  ładowania akumulatora przyczepy: pin 10 - „+”, 
pin 11 - masa). 

Zestaw przewidziany jest jako rozszerzenie funkcjonalności mo-
dułów firmy Quasar wyposażonych w funkcję załączania przekaź-
nika ładowania akumulatora przyczepy. 

Zestaw wyposażony jest w autonomiczny przewód zasilający 
zabezpieczony bezpiecznikiem 20 A. 

QUASAR Electronics  tel.: +48 (22) 427 31 41..44 
ul. Cieślewskich 25k  www.quasarelectronics.pl 
03-017 Warszawa  email: biuro@quasarelectronics.pl   

Główne cechy:  

Zastosowanie: 

 przyczepy kempingowe; 

 instalacje przyczep 13-pin; 

 przystosowany do współpracy z wybranymi modułami 

QUASAR 

 współpraca z wtykiem 13-pin przyczepy 

 obwód stałego zasilania przyczepy 

 obwód ładowania akumulatora przyczepy 

 
przekaźnik załączający napięcie ładowania 
akumulatora przyczepy 

Zawartość zestawu: 

1. Wiązka gniazda przyczepy (piny 9, 10, 11, 13); 

2. Wiązka zasilania z oprawą bezpiecznika i  20 A; 

3. Przekaźnik samochodowy z podstawką i wiązką 
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